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č. SoD: 2014/03300/OIEP/DSMLU LU Vo o2x řádek žul. kostka 8/10 I. tř. -
do betonu C 20/25 n XF3

ČSN 73 6131 / TKP 18

2x řádek žul. kostka 8/10 I. tř.-
do betonu C 20/25 n XF3

ČSN 73 6131 / TKP 18

r obrubník bet. silniční 150x250x10 Í0
do betonu C 20/25 n XF3 s opětou tl. 100 mm
ČSN 73 6131 / TKP 18

-obrubník bet. silniční 150x250x1000
do betonu C 20/25 n XF3 s opěrou tl. 100 mm
ČSN 73 6131 / TKP 18
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UKONČENÍ NOVÉ K-CE

DETAIL "C"
OŠETŘENÍ PRAC. SPÁRY

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
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stávající vozovka
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OJEKTANTVEDOUCÍ PROJEKTANTPROJEKTANTE
HOR - invest s.r.o. -3-

projektová činnost ve výstavbě
Tovární 1129/41 a, 779 00 Olomouc

HOR-invest IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793
tel.: 585 243 716 / 718, fax.: 585 243 717
Spis.zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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^SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZI
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—SC C3/4

ložní vrstva
stávající

VOZOVKY (D1—N—6—III—Plil) KONSTRUKCE VOZOVKY STÁVAJÍCÍ DLE KS C 1 067/15/ZP VOZOVKY (D1—D—1—CH—Plil) VOZOVKY (D1—N—6—III—Plil) KONSTRUKCE VOZOVKY STÁVAJÍCÍ DLE KS C 1 067/15/ZPKONSTRUKCE KONSTRUKCE KONSTRUKCE
ČSN EN 13108-1 —DLAŽBA BETONOVÁ 100X200

—LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY
—ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32

zhutněná pláň min. Edef,2 30 MPa

ČSN 73 6131
ČSN 73 6126-1,2
ČSN 73 6126-1,2

ČSN EN 13108-1—ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX0VY
—SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ
—ASFALTOVÝ BETON
-SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ
-ASFALTOVÝ BETON
—KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
-ŠTĚRKODRt fr. 0-32

zhutněná pláň (sanace) min. Edef,2 45 MPa

—ASFALTOVÝ BETON
—DLAŽBA KAMENNÁ
—PÍSEK S PŘÍMĚSÍ JEMN0ZRN. ZEMINY S3 S-F
__ŠTĚRK
—PODLOŽÍ - PÍSČITÝ JÍL

—ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX0VY
—SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ
—ASFALTOVÝ BETON
—SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ

—ASFALTOVÝ BETON
—DLAŽBA KAMENNÁ
—PÍSEK S PŘÍMĚSÍ JEMNOZRN. ZEMINY S3 S-F
__ŠTĚRK
—PODLOŽÍ - PÍSČITÝ JÍL

40 mm 120 mm
170 mm
40 mm

120 mm

60 mm
40 mm

min. 200 mm

40 mm 120 mm
170 mm
40 mm

120 mm

SMA 11 +
min. 0,18-0,2 kg/m2 ČSN 73 6129

60 mm ČSN EN 13108-1
min. 0,18-0,2 kg/m2 ČSN 73 6129

ACPI6+ 50 mm ČSN EN 13108-1
C 3/4 150 mm ČSN EN 14227-1,10

250 mm ČSN 73 6126-1,2

AB DL SMA 11 +
min. 0,18-0,2 kg/m2 ČSN 73 6129

~ “ 60 mm ČSN EN 13108-1
min. 0,18-0,2 kg/m2 ČSN 73 6129

AB

Ai OLOMOUCKY KRAJ, JEREMENKOVA 40aOBJEDNATELDL DL
ACL16+ ACL 22 KRAJ: OLOMOUCKÝ KÚ: 733491; 785237OBEC: 589250

G3 G3
ZAKÁZKA Č.AKCE: 02 15 SOUPRAVA:F4 CS F4 CSmin. 300 mm min. 100 mmCELKEM CELKEM
STUPEŇ PD PDPSmin. 470 mm

Stávající konstrukce (průměrná hodnota) stanovena na základě diagnostiky vozovky zpráva 067/15/ZP

min. 470 mm

Stávající konstrukce (průměrná hodnota) stanovena na základě diagnostiky vozovky zpráva 067/15/ZP
CELKEM CELKEM

/150 PROSTĚJOV - PŘEROVŠD
V/2016DATUM

E0RMÁT 7A4
OBJEKT:

ÚSEK "B” UL. VRAHOVICKÁ - I. ETAPA

SANACE (aktivní zóna)
—ŠTĚRKODRt fr. 0-63
—GEOMŘIŽ TROJÚHELNÍKOVÁ OKA
—GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ

zhutněná parapláň - předpoklad min. Edef,2 15 MPa

S0UŘAD S. JTSKŠD 300 mm ČSN 73 6126-1,2
TP 97

min. 160 g/m2 TP 97
VYŠKOVY S. B.p.v.

'—KOMPLETNÍ SOUVRSTVÍ S0101 MĚŘÍTKONÁZEV PRL0HY:

1:50min. 550/850 mm VZOROVÉ ŘEZY - I. ETAPACELKEM
PŘÍLOHA Č.:

D.1.B.1.1.2C


