
zelený interval zelený interval

80 s 36 s 80 s 36 s 80 s 36 s 80 s 36 s

zelený interval zelený interval

80 s 36 s 80 s 36 s 80 s 36 s 80 s 36 s

zelený interval zelený interval

80 s 24 s 80 s 24 s 80 s 24 s 80 s 24 s

zelený interval zelený interval

80 s 24 s 80 s 24 s 80 s 24 s 80 s 24 s

zelený interval zelený interval

80 s 30 s 80 s 30 s 80 s 30 s 80 s 30 s

zelený interval zelený interval

80 s 30 s 80 s 30 s 80 s 30 s 80 s 30 s

signalizační plán pro délku úseku 150 m, ve kterém bude maximální povolená rychlost 50 km · h-1

směr Lipník nad Bečvou
červený interval (140 s) červený interval (140 s)

směr Přerov
červený interval (140 s) červený interval (140 s)

směr Přerov
červený interval (128 s) červený interval (128 s)

signalizační plány přechodného světelného signalizačního zařízení

signalizační plán pro délku úseku 120 m, ve kterém bude maximální povolená rychlost 30 km · h-1

signalizační plán pro délku úseku 120 m, ve kterém bude maximální povolená rychlost 50 km · h-1

směr Lipník nad Bečvou
červený interval (128 s) červený interval (128 s)

červený interval (152 s) červený interval (152 s)

červený interval (152 s) červený interval (152 s)

směr Lipník nad Bečvou

směr Přerov
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