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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi

kuZely (vySka 0,5 m)

odstup podéiné 1-2m
piicné 0,6-1m

podélnd uzivéra dopravnimi kuZely
(v¥ska min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6m

pfidna uzavéra tremi dopravnimi
kuZely (vy$ka 0,5m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podéing 1-2m
pfiEné 0,6-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1)

2) v piipadé, Ze zbyvajici $ifka
vozovky umoZiiuje provoz jen v
Jjednom sméru jizdy, miize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystraZné svétlo typu 1

nebo znafka umisténa na
fluorescenénim 2Zlutozeleném
podkiadu, v protisméru shadné

vzdélenosti v metrech

STANOVENO

Koqk  £2229/2002

16 100

TP 66 /2015




04-06-
Siv W
05-06 —
©

05-0€ — —
(9zg oqau)
q1z8

70

/&

AV eV

T_J(W
= min, 2,751) o

A\\S 'R\\"L AN AW

AW

=X

<
&
o

B

2072

S/ Lk

B21b
: {nebo B26)

max. 50

B21a

30-50

50-70

[
y

Schéma B/8

Standardni pracovni misto.
ZiZenl vozovky z obou stran.
Uprava pFednosti dopravnimi
znaékami

vystramé svétio typu 1

nebo znatka umlst&na na
fluorescenénim Ziutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
adstup podéiné 1-2m

pfitné 0,6-1m
vystraZzna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podéiné uzévéry oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

1)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uZiti dopravnich znadek a
dopravnlich zarizeni v pfipadé
soubé&Zinych parkovacich
pruhi, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schematB/16 a2 B/20

vzdalenosti v metrech
X f} v f N (_)
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max. 50

Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
ZaZeni vozovky na jeden Jizdni
pruh. V pfipadé mistni Gpravy
prfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smaérovacimi deskami
odstup max.20m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami

vysitrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znadka umisténa na
fluorescengnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech
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Schéma CM1

Operativni pracovni misto,

uzavéra dopravnimi kuzely
(vy&ka min.0,5m)

pH&nauzavéra
odstuppodéing 1-3m
pticné 0,6-1m

podéina uzavéra
odstup max.6m

pHEna uzavéra

odstuppodéiné 1-3m
piitcné 0,6-1m

vystraZné svétlotypu 1

vystraZné svétio typu 1 nebo
znadka umisténa na
fiuorescentnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenostl v metrech

KYok 57329/

16 -05- W22

TP 6672015

«%}Q\

[ -




